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UKEAD PLYT STROPU NAD PARTEREM SKALA 1:50 BU19 - 001
ZESTAWIENIE PEYT

NR |- P?:/“\;'}ALAE/M] L{lsczzg.? '\‘[S,\S‘;\‘n?zslc CIEZAR [t]| KLASA BETONU UWAGI

10 | 416 | 150 2 45 190 | C20/25(825) -

11| 416 | 90 2 45 1,30 | C20/25(825) -

12| 416 | 120 1 6,0 146 | C20/25(825) -

13| 476 | 120 2 45 167 | C20/25 (B25) -

14| 416 | 90 1 6,0 1,30 | C20/25(825) -

15| 356 | 150 2 45 1,63 | C20/25 (B25) -

1.6 | 356 150 1 4,5 1,63 C20/25 (B25) wyciecie 65x22

17| 511 | 90 2 45 160 | C20/25(B25) -

1.8 | 271 | 150 1 45 124 | C20/25(825) -

19 | 326 | 150 2 45 149 | C20/25 (B25) -

1.10| 326 | 90 1 4.5 1,02 | C20/25 (B25) -

11| 59 | 150 1 7,5 2,73 | C20/25(B25) | wyciecie 55x26w

112] 59 | 150 3 6,0 2,73 | €20/25 (B25) -

113] 59 | 120 1 6,0 2,10 | C20/25(825) -

114] 371 | 90 2 45 116 | C20/25(825) -

115] 371 | 120 2 45 130 | C20/25(825) -

116] 371 | 150 4 45 1,70 | C20/25(825) -

1.17] 371 150 1 4,5 1,70 C20/25 (B25) wyciecie 50x46

1.18] 371 150 1 4,5 1,70 C20/25 (B25) wyciecie 50x35

119 491 | 150 4 45 2,25 | C20/25(B25) -
DETAL 1 1.20] 491 | 150 2 6,0 2,25 | C20/25(B25) -
OPARCIE STROPU NA I o 121| 491 | 90 1 45 154 | C20/25 (B25) -
SCIANIE ZEWNETRZNE 7 opcjonalne zbrojenie w 122] 431 | %0 1 45 135 | C20/25 (B25) -
SKALA: 1:20 zaleznosei od wariantu LY | 3 &7\ e P OWIERZCHINTA PEVT: 226,50 |m2

min. 4012 <

Minimalna grubos¢ $ciany:
-dlaL>6,0m B=24cm,
-dlaL<6,0m B=20cm.
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DETAL 2
OPARCIE STROPU NA

SCIANIE WEWNETRZNEJ
SKALA: 1:20

opcjonalne zbrojenie w

%nos’ci od wariantu ptyty

min. 3012

n. 8”4 JH;min. 8

Minimalna grubos¢ $ciany:
-dlaL26,0m B=24cm,
-dlaL<6,0m B=20cm.

mi

DETAL 3

WIENIEC ROWNOLEGLY
SKALA: 1:20

min. 4012 W

O

2

Uwagi:

1.

X - oznaczenie stupa konstrukeji dachu

DLA ELEMENTOW MONOLITYCZNYCH:

Ptyty powinno sie uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej, a w
miejscu zamka pomiedzy ptytami utozy¢é odpowiednio
uksztattowane zbrojenie podporowe, potgczone z wiencem.
Ostatnim etapem jest zabetonowanie wiencoéw stropowych i
podtuznych spoin pomiedzy ptytami z zastosowaniem betonu
klasy C20/25 lub wyzszej. Nalezy zadba¢, aby szczeliny w
miejscu zamkoéw byty doktadnie wypetnione betonem.

Minimalne oparcie ptyt stropowych: 80mm.

Mozliwo$é swobodnego rozmieszczania $cian dziatowych na

powierzchni stropu.
Dopuszczalne obcigzenie ptyt wg opisu na rysunku

(max do 10kN/m2). Istnieje mozliwos$¢ poruszania sie po stropie

od razu po utozeniu ptyt.

W ptytach na etapie produkcji wykonuje sie wymagane otworowanie
pod kominy, wytazy i inne - nie wymaga sie¢ wykonywania ich na
budowie.

W przypadku ptyt obcigzonych nieréwnomiernie przeprowadzic¢
obliczenia statyczne w celu wyznaczenia ekstremalnej wartosci
momentu zginajgcego oraz sity tngcej. Nastepnie wyznaczy¢
odpowiadajgce sitom wewnetrznym zastepcze obcigzenie
réwnomiernie roztozone ktére poréwnac nalezy z wartosciami

obcigzenia dopuszczalnego w celu doboru ptyty.

W przypadku pojawienia sie¢ watpliwosci kontaktowac sie z

projektantem stropu lub producentem.

MIN. KLASA BETONU: C20/25
ZBROJENIE GLOWNE: STAL RB500W

DETAL 4

STYK BOCZNY PLYT
ZBROJENIE PODPOROWE
SKALA: 1:50/1:20
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beton wypetniajacy

dyblowanie krawedzi
bocznych piyt

\zbrojenie podporowe spoin podtuznych ptyt }—
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